
Futtermischtechnik
Profi Mix

Flexibel
für Ihren Erfolg

QUALITÄT MADE IN AUSTRIA



Kälber TMR Stroh

Gerstenstroh
Gerste
Weizen
Soja
Mineralstoff futter
Buchweizen
Milchpulver
Melasse

Kälber TMR Heu

Heu
Körnermais
Gerste
Soja
Apfeltrester
Melasse
Mineralsstoff futter

Einsteller/Stiermast TMR

Grassilage
Maissilage
Heu
Gerste
Weizen
Soja
Mineralstoff futter
Melasse

Totalmischration – Basis für Wirtschaftlichkeit und Tierwohl

Das Konzept der Totalmischration hat sich in den letzten Jahren stark etabliert. Steigende Leistungs-
ansprüche für den einzelnen Betrieb erfordern auch neue Konzepte in der Tierhaltung und –fütterung. 
Dabei hat sich die Futteraufbereitung in Form von Totalmischrationen nicht nur in der Hochleistungsmast 
und Milchviehhaltung bewiesen, auch in der Kälberaufzucht bringt eine konstante Futtervorlage wesentli-
che Vorteile. Eine Arbeitserleichterung durch Futtermischtechnik war bisher jedoch meist nur größeren  
Betrieben vorenthalten. MAMMUT hat hier mit seinen individuellen Lösungen einen neuen Weg eingeschlagen 
und mit der Entwicklung einer Kompakt-Futtermischerserie „Profi  Mix“ es geschaff t, auch für Klein – und 
Mittelbetriebe eine fl exible Lösung für Totalmischrationen zur Verfügung zu stellen.

Die Vorteile einer TMR im Überblick:
• Kein Selektieren der Futterkomponenten
• Maximale Auff aserung für ideale Verdauungsprozesse
• Genaue Dosierung der Komponenten durch exaktes Wiegesystem
• Sichtbar rasche Steigerung des Tierwohls und der Leistung der Tiere
• Flexibilität in der Anwendung
• Arbeitserleichterung

In verschiedenen Versuchen in der Praxis wurden bereits beste Ergebnisse erzielt:
Die Praxis mit verschiedenen Totalmischrationen am Beispiel des Kälbermastbetriebes Gollhammer (OÖ): 
Seit dem Einsatz des „PROFI MIX“ Futtermischers konnte die durchschnittliche Einstelldauer der Fresser 
um ca. 20 Tage verkürzt und die Tageszunahme pro Tier um 150 g erhöht werden.

Unser Know-how ist Ihr Vorteil

Sie haben Fragen zur Fütterung von 
Totalmischrationen?
Dann kontaktieren Sie mich zu diesem Thema:  
Manfred Gollhammer
Fütterungshotline: +43 (0) 676/82 12 60 126
E-Mail: fuetterung@mammut.at

Manfred Gollhammer, 
Mammut Produktentwicklung und 
Rinderzüchter, Wildenau (OÖ)

„Ich bewirtschafte selber einen Fresseraufzucht-
Betrieb mit ca. 120 Kälbern und nutze dort den 
stationären 4 m³ Mischer in Kombination mit einem 
Förderband und einem kleinen Verteilwagen mit 1,5 
m³ Volumen. Diese Variante ist für mich einfach die 
ideale Lösung, weil das System dank der kompakten 
Größe perfekt in meinen Stall passt. Es waren 
keine teuren Stallumbauten notwendig, um das 
Kälber-Müsli für meine Tiere herzustellen. Das 
Ergebnis war erstaunlich – ich konnte die Tageszu-
nahmen auf bis zu 150 g erhöhen und die Einstell-
dauer um ca. 20 Tage verringern. Und dazu ist 
sichergestellt, dass alle Tiere gleichmäßig mit den 
Futterkomponenten versorgt sind.“

DAS SIND DIE VORTEILE DES MAMMUT PROFI MIX

• Konstante Futterqualität: 
    Eine gleichmäßige Abmischung und die perfekte Zerkleinerung der Rohfaser schaff en eine homogene    
    und wertvolle Mischration. Das elektronische Wiegesystem stellt eine konstante Ration sicher.

• Flexibel in der Anwendung: 
    Bei allen Modellen wurde speziell auf eine niedrige Bauhöhe und auf einen engen Wendekreis 
    geachtet. Dadurch kann das TMR-Konzept auch ohne bauliche  Veränderungen auskommen.

• Komfortable Arbeitserleichterung: 
    Nicht nur die Futtermischer an sich optimieren den Arbeitsprozess – durch diverses Zubehör 
    wie z.B. eine elektrische Schieberöff nung mit Funkfernbedienung wird die tägliche Stallarbeit 
    zusätzlich erleichtert und so maximaler Arbeitskomfort erzielt.



Mit den beiden stationären Futtermischsystemen 
mit 1,5 m³ oder 4 m³ Volumen schaff t MAMMUT 
eine Alternative für Betriebe, die eine schlag-
kräftige und einfach installierbare Lösung suchen. 
Die stationären Mischer können individuell an 
jede Räumlichkeit angepasst werden. Beliebt ist 
dieses System vor allem in der Aufzucht, aber auch 
kleinere Milchvieh- oder Rindermastbetriebe, deren 
Einfahrtsmöglichkeiten in die Gebäude beschränkt 
sind, setzen mittlerweile auf die stationären 
TMR-Mischer von MAMMUT.

KONSTANTE FUTTERQUALITÄT
Sowohl beim 1,5 m³ als auch beim 4 m³ PROFI MIX 
stationär ist der Abstand vom Mischbehälter zur 
Schnecke so gewählt, dass alle Futterkomponenten 
zuverlässig zerkleinert und durchmischt werden. 
Durch den Einsatz eines elektronischen Wiege-
systems (Option), wird die Herstellung einer 
konstanten Mischration zusätzlich vereinfacht.

Individuell, Praktisch, Elektrisch: 
Stationäre Futtermischer von MAMMUT

KOMFORTABLE ARBEITSERLEICHTERUNG
Eine durchdachte Auswahl an Zubehör macht das 
Futtermischen noch einfacher: Die Austragung sowie 
die Mischer-Schnecke können jeweils beispielsweise 
ganz bequem elektrisch per Funkfernbedienung 
angesteuert werden.

Die vertikale Mischer-Schnecke und der gekantete Behälter 
sorgen für eine ideale Durchmischung des Futters.

Mit einer Funkfernbedienung kann sowohl die Austragung 
als auch die Schnecke angesteuert werden.

Die elektronische Addierwaage garantiert eine kontinuier-
liche Abmischung der einzelnen Komponenten.

SerienausstattungSerienausstattung Zubehör
E-Motor und Schaltkasten Frequenzumformer
mit komfortabler Bedienung elektronisches Wiegesystem
eine mechanische Austragung elektrische Austragung
eine Gegenschneide Funkfernbedienung
Strohring zweite Gegenschneide 

Metalltrichter  (Maße nach Absprache)
Melassebehälter

Ein smarter Mischer für jeden Bedarf: 
der PROFI MIX 4 m³ gezogen

Als optimale Ergänzung für den Traktoranbau hat 
MAMMUT den gezogenen 4 m³ Mischer „PM 4.0 A“ 
entwickelt. Der kompakte Mischer zeichnet sich 
auch hier durch die niedrige Bauweise aus. Auch 
das Befüllen des Mischers mittels Front-, Hof- oder 
Radlader wird somit wesentlich erleichtert.

WIRTSCHAFTLICH UND EFFIZIENT
Speziell bei Mischrationen mit einem hohen Rohfaser-
Anteil ist eine gute Schneidleistung sehr wichtig. Die 
vertikale Schnecke mit den aggressiv angeordneten 
Messern zerkleinert auch langfaseriges oder 
trockenes Futter mühelos. So ist es möglich, 
sämtliche betriebseigene Futterressourcen best- 
möglich zu verwerten.

FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG
Bei MAMMUT steht der wirtschaftliche Erfolg der 
Landwirte bei maximalem Tierwohl an oberster 
Stelle. Eine Anpassung der Futtermischer an die 
Wünsche der Kunden ist daher unerlässlich. Speziell 
beim gezogenen 4 m³ PROFI MIX ist beispiels-
weise eine Anpassung der Antriebsachse oder 
die Montage eines Förderbandes zur Futter-
austragung möglich. 

Eine Anpassung des einzelnen Futtermischers an 
individuelle Wünsche ist möglich.

Bei einem hohen Rohfaser- 
Anteil ist eine zweite Gegen-
schneide erhältlich.

SerienausstattungSerienausstattung Zubehör
eine hydraulische Austragung elektronisches Wiegesystem
eine Gegenschneide Beidseitige hydraulische Austragung
Gelenkwelle zweite Gegenschneide
Strohring Metalltrichter (Maße nach Absprache)

Förderband (Maße nach Absprache)
Melassebehälter

Mit einer Standard-Höhe von 
2,07 m sind selbst niedrige 
Stalleinfahrten kein Problem.



Wendiger Allrounder: 
der selbstfahrende PROFI MIX 2,5 m³

MAXIMALE MOBILITÄT
Für noch mehr Flexibilität in der Anwendung bietet 
MAMMUT einen selbstfahrenden Futtermischer mit 
2,5 m³ Volumen an. Mit seiner Einradlenkung sowie 
einem Einschlagswinkel von rund 150 Grad ist der 
schmale Mobilmischer extrem wendig. Der Behäl-
ter des Selbstfahrers ist aus Kunststoff  (Polyethylen 
HD) – das verschleißarme Material gewährleistet 
nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern verrin-
gert auch das Eigengewicht des Mischers.

Der Selbstfahrer ist mit Benzin- oder Elektro-Motor 
erhältlich und dank seiner kompakten Bauweise gut für 
enge Stallgebäude geeignet.

NEU:  PROFI MIX 2,5 m³ Selbstfahrer mit E-Motor und Akku.

Dank der einzigartigen Behälterform und der kraftvollen 
Mischschnecken erreicht man eine ideale Abmischung.

Mit dem 15 kW Elektro-Motor (hier als Kabel-Variante) ist 
ein emissionsfreier Einsatz im Stallgebäude möglich.

KONSTANTE MISCHERGEBNISSE
Aufgrund der Behälterform und der beiden eckigen 
Schnecken kann beim PM 2.5 SF auf Gegenschnei-
den verzichtet werden. Das Futter wird homogen 
zerkleinert und gemischt – so erreicht man auch 
bei kleinen Mischungen exakte Mischergebnisse. 

LEISE UND ABGASFREI
Neben dem Honda Benzinmotor ist der Mobil-
mischer auch als Elektro-Version erhältlich: Speziell 
in geschlossenen Ställen ist somit ein emissions-
freier Betrieb möglich. Der PM 2.5 SF ist als Kabel- 
und Akku-Variante lieferbar.

Zubehör
beidseitige hydraulische Austragung
Gummiüberlaufsatz 10 cm
Metalltrichter (Maße nach Absprache)
Auspuff verlängerung nach oben
Ausgeschäumte Reifen (ab einer Nutzlast von 900 kg)

SerienausstattungSerienausstattung
elektronisches Wiegesystem
eine mechanische Austragung

Eine halb-automatische Mischstation: 
Die Komplettlösung von MAMMUT

Maximalen Arbeitskomfort bietet die halb-auto-
matische TMR-Station: Bestehend aus dem statio-
nären PROFI MIX mit 4 m³ Volumen, einem 
Förderband und dem selbstfahrenden Verteil-
wagen Distributor 1.5 SFB, ist dieses Konzept von 
MAMMUT das wohl fl exibelste Fütterungssystem 
auf dem Markt.

Der kleine Verteilwagen „Distributor 1.5 SFB“ mit einem 
Volumen von 1,5 m³ eignet sich dank der geringen Gesamt-
höhe ideal für die Einfahrt in niedrige Stallgebäude. 

SCHLANK UND SCHLAGKRÄFTIG
Diese Kombination aus dem stationären Futter-
mischer und dem Verteilwagen bietet für Betriebe 
mit niedrigen Stallbauten eine kostengünstige 
Alternative zu vollautomatischen Fütterungs-
systemen. Hier liegt der Vorteil ganz klar in 
der Flexibilität und Schlagkraft: Aufgrund der 
kompakten Bauweise des Verteilwagens sind 
sämtliche Stallungen befahrbar. Die TMR-Station 
sichert die Schlagkraft und rasche Verfügbarkeit 
der individuellen Mischungen. 

Familie Eichinger, 
Milchviehbetrieb, Zipf (OÖ):

„Unser Hof umfasst derzeit 30 Milchkühe. Vor dem 
Einsatz des Futtermischsystems von MAMMUT 
erfolgte die Futtervorlage manuell, da die Einfahrt 
mit Traktor nicht möglich ist – das war zeitintensiv 
und anstrengend. 
Zur TMR wird nun hauptsächlich Heu, Stroh, 
Maissilage und Kraftfutter abgemischt. Durch den 
kompakten Verteilerwagen fällt nun die mühevolle 
Verteilung per Hand weg und die TMR hat auch 
das gesamte Fressverhalten der Tiere optimiert.“



Individuell, Praktisch, Elektrisch: Stationäre Futtermischsysteme von MAMMUT

Ein smarter Mischer für jeden Bedarf: der PROFI MIX 4 m³ gezogen

Technische Daten PM 2.5 SFB PM 2.5 SF 
Elektro-Kabel

PM 2.5 SF 
Elektro-Akku

Distributor D 1.5 
SFB

Füllvolumen 2,5 m³ 2,5 m³ 2,5 m³ 1,5 m³
max. Füllmenge (ca.) 1000 kg 1000 kg 1000 kg 450 kg
Anzahl Kühe ca. 8 – 12 GVE ca. 8 – 12 GVE Ca. 8 – 12 GVE ca. 3 – 8 GVE
Schneckenanzahl 2 2 2 1
Motor Benzinmotor 

Honda 22 PS
E-Motor 15 kW

Kabel-Variante
E-Motor 15 kW

Akku-Variante
Benzinmotor 

Honda 16 PS
Ausgangsdrehzahl ca. 30 U/ min. ca. 30 U/ min. ca. 30 U/ min. ca. 30 U/ min.
Messeranzahl 26 26 26 13
Eigengewicht 1066 kg 1150 kg 1345 kg 590 kg
Höhe 1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,75 m
Breite 1 Schieber = 1,22 m

2 Schieber = 1,32 m
1 Schieber = 1,22 m
2 Schieber = 1,32 m

1 Schieber = 1,26 m
2 Schieber = 1,32 m

1 Schieber = 1,17 m

Länge 3,20 m 3,20 m 3,20 m 2,39 m

Technische Daten PM 4.0 A
Füllvolumen 4 m³
max. Füllmenge (ca.) 1600 kg
Anzahl Kühe ca. 20 – 30 GVE
Schneckenanzahl 1
Antriebsart Traktor-Zapfwelle
Ausgangsdrehzahl ca. 26 - 40 U/min.
Messeranzahl 4 x groß / 2 x klein
Eigengewicht 1730 kg
Höhe 2,07 m
Breite 1 Schieber = 2,06 m

2 Schieber = 2,18 m
Länge 3,50 m

Technische Daten PM 1.5 ST PM 4.0 ST
Füllvolumen 1,5 m³ 4 m³
max. Füllmenge (ca.) 550 kg 1600 kg
Anzahl Kühe ca. 3 – 8 GVE ca. 20 – 30 GVE
Schneckenanzahl 1 1
Motor E-Motor 7,5 kW E-Motor 11 kW
Ausgangsdrehzahl Standard ca. 26 U/min. ca. 20 U/min.
Ausgangsdrehzahl mit Frequenzumformer ca. 26 - 40 U/min. ca. 20 - 31 U/min.
Messeranzahl 4 x groß / 2 x klein 4 x groß / 2 x klein
Eigengewicht 720 kg 1420 kg
Höhe 2,10 m 2,43 m
Breite 1,50 m 2,06 m
Länge 2,30 m 2,89 m

Wendiger Allrounder: Futtermischer  PROFI MIX und Verteilwagen DISTRIBUTOR

  Das Angebot von 1,5 bis 4 m³ Volumen

Für weitere Infos stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung! 
Einfach anrufen unter +43 (0) 7757 6701
Wir fi nden auch für Ihren Betrieb die ideale Lösung!
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Stationärmischer PM 4.0 ST

Selbstfahrer PM 2.5 SFAnhänger-Mischer PM 4.0 A


